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ЗАБЕЛЕЖКИ:

I. Минималното покритие на тръбите да бъде 1м.

II. Да се използват препоръките за инсталиране на

тръбопроводи от полиетилен на фирмата

производител като се обърне внимание на

температурата на полагане.

III. За връзка с уличния водопровод за натоварените

улици да се използват водовзевмни скоби с

чугунена част, а за останалите - полиетилен.

мин. 0.005 m/m'
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1.

Водовземна скоба ПЕВП Ø90(110;140;160)  mm х 

3
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";1"; 1 
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" ;1 
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" ; 2"

/25;32;40;50;63 мм// 10atm - 1 бр.

2.
Връзка на резба

ЛЕГЕНДА

3.

Kоляно- ПЕВП Ø 25;32;40;50;63 мм- 1 бр.

4.
Тротоарен спирателен кран с шиш и

охранително гърне Ø 
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Pn=10atm - 1 бр.
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ПЕВП тръба Ø 25;32;40;50;63, Pn=10atm
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Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна
мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем,
с. Тополово, с.Горно поле, с.Ръженово, с.Селска поляна
 и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна
водопроводна мрежа в  с. Бориславци,
Община Маджарово


