
подложен слой пясък
водопроводна тръба

(P.S. - стандартна проба на Proctor)
пясък, уплътнен до min 90% P.S.

възстановяване на настилката
4 см плътен асфалтобетон тип АС8 изн. ,Е=1200 Мра
6 см неплътен асфалтоб. тип АС16 биндер, Е=950Мра
35 см несортиран трошен камък , Е=450 Мра

Забележка:
1.Ако съществуващата настилка е различна от асфалтобетон, то
се възстановава със същия вид настилка
2.При изкоп в тревни площи, обема предвиден за възстановяване
на настилка и несортиран трошен камък, се запълва с хумус

подложен слой пясък
водопроводна тръба

(P.S. - стандартна проба на Proctor)
пясък, уплътнен до min 90% P.S.

възстановяване на настилката
35 см несортиран трошен камък ,
Е=450 Мра

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ИЗКОП
СЪЩ. АСФАЛТО-БЕТОНОВА НАСТИЛКА

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ИЗКОП
СЪЩ. ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА

уплътнен заклинен
трошен камък /или баластра /

уплътнен заклинен
трошен камък /или баластра /
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Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна
мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем,
с. Тополово, с.Горно поле, с.Ръженово, с.Селска поляна
 и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна
водопроводна мрежа в  с. Бориславци,
Община Маджарово
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